
 

 

 

 

ELEVÁTOROVÝ  PÁS   4T 32 V3 - V3 
 

( původní označení 800/4 EP XE ) 

 

Materiálový  list - technická data 

 
Spodní vrstva pásu:    PVC  0,3 mm,  60 Sh A,  písková barva 

 

Pevnostní vložka:   4 x  PES kord 

 

Vrchní strana:   PVC 0,3 mm, 60 Sh A , písková barva 

 

Tloušťka pásu:    cca 5,5 mm 

 

Hmotnost:     cca 6,8 kg/ m2 

 

Prodloužení o  1 %:  32 N/mm 

 

Max.zatížení:    50N/mm 

  

Teplotní odolnost:   - 10°C   až  + 60°C 

 

Min. průměr válců:  200 mm ( 350 mm pro vratné vedení ) 

 

Koeficient tření k oceli:  0,40 

 

Permanentně antistatický: ANO 

 

Max.výrobní šíře:  1400 mm 
 

 

 
Povolené tolerance     délka:  do 10 m  +- 3% , 10- 20m: +-2%, 20- 50m: +-1,5%, 50 a více m +- 1% 

                                     šířka:  plná šíře 1400mm: +-10mm, ostatní šíře +- 5mm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


