INOX

INOX poloohybné hadicez nehrdzavejucej ocele su ohybné a vysoko spolahlivé pri odsavani vyparov a dymu.
Vyuzivaji sa hlavne ako kominové plaste pre odpadové plyny s vysokou teplotou a dym. Vhodné pre vSetky
druhy paliva (zemny plyn, LPG, nafta, drevo, atd’.). INOX hadicest vyrobené z DIN 316/1.4404 L pasu z
kvalitnej nehrdzavejucej ocele pri pouziti "INTERLOCK"dutinkového systému. "INTERLOCK"dutinkové
systémy minimalizuji oddelenie trubice, v pripade napnutia alebo ohnutia. INOX poloohybné VZT hadice z
nehrdzavejucej ocele su ohybné. Ovalne a kruhové konektory maji jednoducht instalaciu. INOX poloohybné
VZT hadice z nehrdzavejicej ocele st nehorl'avé.

TECHNICKA SPECIFIKACIA

INOX

Konstrukcia: 316/1.4404 L nehrdzavejica ocel, uslachtila ocel
Nominalna hriabka: 100 mikrénov

Dostupné priemery: © 80 mm - © 400 mm

Teplotny rozsah: -30°C/+600°C

Rychlost’ vzduchu: 25 m/s ( Max. )

Prevadzkovy tlak: 12 500 Pa ( Max.)

Standardna dizka: ~ 5.0m, 10.0 m

Ohiiovzdornost’: Nehorlavy

PLAST Z 316 L USCACHTILA OCEL
Nehorl'avy

Nepriepustny vo¢i UV lu¢om

Vysoko odolny voc¢i UV lu¢om

Odolny voci chemikaliam

Jednoducha udrzba



