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68467 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 250 2 70 0,46

68467 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 250 2 95 0,63

68467 257y 25,0 1 7,0 39,0 250 2 110 0,88

68467 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 250 2 150 1,30

68468 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 250 2 70 0,46 G 1/2"

68468 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 250 2 95 0,63 G 3/4"

68468 257y 25,0 1 7,0 39,0 250 2 110 0,88 G 1 (1/4)"

68468 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 250 2 150 1,30 G 1 1/4"

68461 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 200 2 70 0,45

68461 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 200 2 95 0,61

68461 257y 25,0 1 7,0 39,0 200 2 110 0,89

68461 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 200 2 150 1,24

68462 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 200 2 70 0,45 G 1/2"

68462 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 200 2 95 0,61 G 3/4"

68462 257y 25,0 1 7,0 39,0 200 2 110 0,89 G 1 (1/4)"

68462 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 200 2 150 1,24 G 1 1/4�

IK20, IK25, IKDT IAL
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Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit. Datum 1. 7. 2004
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Rakouská spoleènost Semperit AG je jednou z vedoucích rukavic, pøes dopravníkové pásy a materiály odolné proti 
svìtových firem, která pùsobí v oblasti vývoje a výroby opotøebení a� k lisovaným produktùm pro prùmysl a prùmys-
pry�ových a umìlohmotných produktù nejvy��í jakosti. Závod lové a hydraulické hadice.
byl zalo�en v roce 1824 a patøí mezi nejstar�í dosud aktivní Na�e klíèová divize Semperflex vyvíjí a vyrábí hydraulické 
závody produkující pry�ové výrobky na evropském kontinen- hadice, prùmyslové hadice, eleastomerové oblo�ení 
tu. V rámci na�ich klíèových divizí Semperflex, Sempermed, a pry�ové výrobky odolné proti opotøebení. Úspìch intenzivní-
Sempertrans a Semperform nabízíme svým zákazníkùm ho výzkumu a vývoje zaji��ují neustále zvy�ující se jakost 
rozsáhlý a inovaèní spektrum produktù a øe�ení vysokého s tím, �e portfolio výrobkù je vysoce pøizpùsobeno dne�nímu 
standardu a vynikající jakosti od lékaøských a ochranných trhu. Na�im zákazníkùm poskytujeme ucelené spek-

trum výrobkù: kromì mno�ství standardních typù hadic 
se zamìøujeme konkrétnì na vývoj a výrobu svých vlastních 
hadic a produktù urèených pro konkrétní aplikace, jako 
jsou napøíklad kompaktní hadice s mimoøádnými výkon-
nostními hodnotami, které jsou urèeny pro sofistikované 
vysoce výkonné hydraulické aplikace nebo spirální 
hadice navr�ené tak, aby odolávaly extrémním tlakovým 
a teplotním podmínkám.

CELOSVÌTOVÝ ÚSPÌCH HLAVNÍ ZNAKY PRY�OVÝCH HADIC SEMPERIT 
PRO PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACE
Hadice ve svitcích:
! Dlouhodobá �ivotnost
! Jedineènì vysoká odolnost proti obru�ování 

obalu a z toho pramenící ekonomická výhodnost
! Velmi kompaktní konstrukce
! Jednoduché armování � pøipojení koncovek(tole-

ranèní odchylky odpovídají normì EN ISO 1307)
! Poskytujeme ve�kerou technickou podporu 

(montá�ní instrukce, koncovky)
! Nízká tøecí síla díky hladkému povrchu 

hadice � jednoduchá manipulace
! Zøetelné znaèení
! Stálá ohebnost pøi nízkých teplotách
! Nízká hmotnost

Klíèové charakteristiky Semperit hadic s koncovkami
! Vysoká bezpeènost konstrukce koncovek
! Vysoká bezpeènost hadicového kompletu (ka�dý komplet je v podniku testován tlakovou 

zkou�kou; následnì je vystaven certifikát dle EN 10204 3.1 B, který je pøilo�en 
ke ka�dému výrobku).

! Na ka�dou koncovku je pøi montá�i vylisováno speciální èíslo, které se vztahuje 
k podnikovému certifikátu.

Pracovní teplota: -35 °C/ +80 °C Znaèení IK25:
�SEMPERIT   IK 25 PN 250 bar Bezpeènostní faktor: 2,5 : 1

3 Month/Year ZH 1/406�. Odìruvzdornost: DIN 53516:1987 � 40 mm ,
Znaèení IK20:EN ISO 6945, max. 0,5 g (100 N)

�SEMPERIT   IK 20 PN 200 bar 
Month/Year ZH 1/406�.

Prùbì�né ra�ení oran�ovou barvou: 

Prùbì�né ra�ení:

Délka svitku: y = 0...40 m, y = 1...80 m, y = 2...120 m, y = 3...60 m, y = 4...100, y = 5...150 m, y = 6...160 m, y = 7...200 m,
 y = 8...180 m; (jiné délky na základì po�adavku).
68462 ###y(pro IK20) a/nebo68468 ###y(pro IK25): standardnì jsou vyrábìny koncovky z oceli se závitovým pøipojením BSP 
(jedna strana �samec�, druhá strana �samice�) s utìsòovacím ku�elem 60°.  Jiné druhy pøipojení na základì po�adavku.

IK 20, IK 25

Kanalizace je provoznì samostatný soubor staveb a zaøízení 
zahrnující kanalizaèní stoky k odvádìní odpadních vod 
a srá�kových vod. Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo 
kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpeèné 
provozování a neprodlenì odstranit pøíèinu pøeru�ení nebo 
omezení dodávky vody èi odvádìní odpadních vod. Tento 
proces je tedy nezbytným hygienickým po�adavkem. Jako 
souèást zaøízení na proplachování a za úèelem nejzákladnìj�í-
ho zabezpeèení údr�by a ochrany kanalizace jsou u�ívány 
speciálnì vyvinuté hadice (prohlédnìte si následující strany 
3�5).

Hlavními kritérii nezbytnými pro kvalitní èi�tìní jsou:

1. tlakové parametry a délka hadice
2. bezpeèné pøipojení
3. spolehlivost armování (pøipojení koncovek)
4. výkon èerpadla
5. parametry trysky

Správná volba v dobì výbìru hadice pøiná�í u�ivateli náklado-
vì efektivní a uspokojivé øe�ení.

TRYSKOVÉ ÈI�TÌNÍ KANÁLÙ
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68467 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 250 2 70 0,46

68467 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 250 2 95 0,63

68467 257y 25,0 1 7,0 39,0 250 2 110 0,88

68467 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 250 2 150 1,30

68468 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 250 2 70 0,46 G 1/2"

68468 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 250 2 95 0,63 G 3/4"

68468 257y 25,0 1 7,0 39,0 250 2 110 0,88 G 1 (1/4)"

68468 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 250 2 150 1,30 G 1 1/4"

68461 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 200 2 70 0,45

68461 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 200 2 95 0,61

68461 257y 25,0 1 7,0 39,0 200 2 110 0,89

68461 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 200 2 150 1,24

68462 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 200 2 70 0,45 G 1/2"

68462 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 200 2 95 0,61 G 3/4"

68462 257y 25,0 1 7,0 39,0 200 2 110 0,89 G 1 (1/4)"

68462 328y 32,0 1 1/4 8,0 48,0 200 2 150 1,24 G 1 1/4�

IK20, IK25, IKDT IAL

2 3

Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit. Datum 1. 7. 2004
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Rakouská spoleènost Semperit AG je jednou z vedoucích rukavic, pøes dopravníkové pásy a materiály odolné proti 
svìtových firem, která pùsobí v oblasti vývoje a výroby opotøebení a� k lisovaným produktùm pro prùmysl a prùmys-
pry�ových a umìlohmotných produktù nejvy��í jakosti. Závod lové a hydraulické hadice.
byl zalo�en v roce 1824 a patøí mezi nejstar�í dosud aktivní Na�e klíèová divize Semperflex vyvíjí a vyrábí hydraulické 
závody produkující pry�ové výrobky na evropském kontinen- hadice, prùmyslové hadice, eleastomerové oblo�ení 
tu. V rámci na�ich klíèových divizí Semperflex, Sempermed, a pry�ové výrobky odolné proti opotøebení. Úspìch intenzivní-
Sempertrans a Semperform nabízíme svým zákazníkùm ho výzkumu a vývoje zaji��ují neustále zvy�ující se jakost 
rozsáhlý a inovaèní spektrum produktù a øe�ení vysokého s tím, �e portfolio výrobkù je vysoce pøizpùsobeno dne�nímu 
standardu a vynikající jakosti od lékaøských a ochranných trhu. Na�im zákazníkùm poskytujeme ucelené spek-

trum výrobkù: kromì mno�ství standardních typù hadic 
se zamìøujeme konkrétnì na vývoj a výrobu svých vlastních 
hadic a produktù urèených pro konkrétní aplikace, jako 
jsou napøíklad kompaktní hadice s mimoøádnými výkon-
nostními hodnotami, které jsou urèeny pro sofistikované 
vysoce výkonné hydraulické aplikace nebo spirální 
hadice navr�ené tak, aby odolávaly extrémním tlakovým 
a teplotním podmínkám.

CELOSVÌTOVÝ ÚSPÌCH HLAVNÍ ZNAKY PRY�OVÝCH HADIC SEMPERIT 
PRO PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACE
Hadice ve svitcích:
! Dlouhodobá �ivotnost
! Jedineènì vysoká odolnost proti obru�ování 

obalu a z toho pramenící ekonomická výhodnost
! Velmi kompaktní konstrukce
! Jednoduché armování � pøipojení koncovek(tole-

ranèní odchylky odpovídají normì EN ISO 1307)
! Poskytujeme ve�kerou technickou podporu 

(montá�ní instrukce, koncovky)
! Nízká tøecí síla díky hladkému povrchu 

hadice � jednoduchá manipulace
! Zøetelné znaèení
! Stálá ohebnost pøi nízkých teplotách
! Nízká hmotnost

Klíèové charakteristiky Semperit hadic s koncovkami
! Vysoká bezpeènost konstrukce koncovek
! Vysoká bezpeènost hadicového kompletu (ka�dý komplet je v podniku testován tlakovou 

zkou�kou; následnì je vystaven certifikát dle EN 10204 3.1 B, který je pøilo�en 
ke ka�dému výrobku).

! Na ka�dou koncovku je pøi montá�i vylisováno speciální èíslo, které se vztahuje 
k podnikovému certifikátu.

Pracovní teplota: -35 °C/ +80 °C Znaèení IK25:
�SEMPERIT   IK 25 PN 250 bar Bezpeènostní faktor: 2,5 : 1

3 Month/Year ZH 1/406�. Odìruvzdornost: DIN 53516:1987 � 40 mm ,
Znaèení IK20:EN ISO 6945, max. 0,5 g (100 N)

�SEMPERIT   IK 20 PN 200 bar 
Month/Year ZH 1/406�.

Prùbì�né ra�ení oran�ovou barvou: 

Prùbì�né ra�ení:

Délka svitku: y = 0...40 m, y = 1...80 m, y = 2...120 m, y = 3...60 m, y = 4...100, y = 5...150 m, y = 6...160 m, y = 7...200 m,
 y = 8...180 m; (jiné délky na základì po�adavku).
68462 ###y(pro IK20) a/nebo68468 ###y(pro IK25): standardnì jsou vyrábìny koncovky z oceli se závitovým pøipojením BSP 
(jedna strana �samec�, druhá strana �samice�) s utìsòovacím ku�elem 60°.  Jiné druhy pøipojení na základì po�adavku.

IK 20, IK 25

Kanalizace je provoznì samostatný soubor staveb a zaøízení 
zahrnující kanalizaèní stoky k odvádìní odpadních vod 
a srá�kových vod. Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo 
kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpeèné 
provozování a neprodlenì odstranit pøíèinu pøeru�ení nebo 
omezení dodávky vody èi odvádìní odpadních vod. Tento 
proces je tedy nezbytným hygienickým po�adavkem. Jako 
souèást zaøízení na proplachování a za úèelem nejzákladnìj�í-
ho zabezpeèení údr�by a ochrany kanalizace jsou u�ívány 
speciálnì vyvinuté hadice (prohlédnìte si následující strany 
3�5).

Hlavními kritérii nezbytnými pro kvalitní èi�tìní jsou:

1. tlakové parametry a délka hadice
2. bezpeèné pøipojení
3. spolehlivost armování (pøipojení koncovek)
4. výkon èerpadla
5. parametry trysky

Správná volba v dobì výbìru hadice pøiná�í u�ivateli náklado-
vì efektivní a uspokojivé øe�ení.

TRYSKOVÉ ÈI�TÌNÍ KANÁLÙ
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56511 0082 100,0 8,0 116,0 6 2 400 4,70 20

56511 0080 100,0 8,0 116,0 6 2 400 4,70 40

56511 0392 125,0 9,5 144,0 6 2 600 6,40 20

56511 0395 125,0 9,5 144,0 6 2 600 6,40 40

56511 0695 150,0 9,5 169,0 6 2 720 7,50 40

56511 1080 101,6 4 8,0 117,6 6 2 400 4,50 40

56511 1395 127,0 5 9,5 146,0 6 2 600 6,30 40

56511 0795 152,0 6 9,5 171,0 6 2 720 7,50 40

68465 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 225 2 70 0,60

68465 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 225 2 95 0,85

68465 257y 25,0 1 7,0 39,0 225 2 110 1,26 -

68466 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 225 2 70 0,60 G 1/2"

68466 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 225 2 95 0,85 G 3/4"

68466 257y 25,0 1 7,0 39,0 225 2 110 1,26 G 1 (1/4)"

56600 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 100 0,78 40

56600 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 120 1,03 40

56600 3850 38,0 1 1/2 5,0 48,0 10 2 150 1,15 40

56600 5060 50,0 6,0 62,0 10 2 200 1,82 40

56600 6362 63,5 2 1/2 6,25 76,0 10 4 300 2,30 40

56600 7570 75,0 7,0 89,0 10 4 350 2,55 40

56600 9070 90,0 7,0 104,0 10 4 450 2,70 40

56600 0270 102,0 4 7,0 116,0 10 4 500 3,68 40

56600 2790 127,0 5 9,0 145,0 10 4 600 5,70 40

56600 5200 152,0 6 10,0 172,0 10 4 800 7,52 40

56600 0310 203,0 8 11,0 225,0 10 6 1100 12,00 40

56600 5430 254,0 10 13,0 280,0 10 6 1500 16,10 15,5

68056 1330 13,0 1/2 3,0 19,0 15 2 190 0,22 50

68056 1935 19,0 3/4 3,5 26,0 15 2 260 0,40 50

68056 2540 25,0 1 4,0 33,0 15 2 340 0,67 50

48413 3255 32,0 1 1/4 5,5 43,0 15 2 420 0,95 40

48413 3860 38,0 1 1/2 6,0 50,0 15 2 450 1,10 40

48413 5070 50,0 7,0 64,0 15 2 550 1,70 40

48413 7580 75,0 8,0 91,0 15 4 800 3,30 40
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48814 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 10 2 95 0,60 40

48814 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 125 0,70 40

48814 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 160 0,90 40

48814 4055 40,0 5,5 51,0 10 2 200 1,10 40

48814 5155 51,0 2 5,5 62,0 10 2 255 1,35 40

48814 6065 60,0 6,5 73,0 10 2 300 1,85 40

48814 6365 63,0 2 1/2 6,5 76,0 10 2 315 1,90 40

48814 7665 76,0 3 6,5 89,0 10 2 380 2,50 40

56814 8065 80,0 6,5 93,0 10 2 400 2,80 40

56814 0070 102,0 4 7,0 116,0 10 2 510 3,80 40
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Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Datum 1. 7. 2004Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit. Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit.

DAL�Í TYPY HADIC POU�ÍVANÉ NA VOZIDLECH
PRO PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACÍ

Datum 1. 7. 2004

Datum 1. 7. 2004Na základì po�adavku dodáváme i dal�í rozmìry.

Pracovní teplota: -35°C/ +80°C Znaèení: Prùbì�ný bílý pásek: 
�Semperit  �.Bezpeènostní faktor: 3:1

Pracovní teplota: -35°C/ +70°C Znaèení: Prùbì�né znaèení bílou barvou: 
�SEMPERIT   PLE/PL15 Luft/ Water Bezpeènostní faktor: 3:1
Air/Water WP 15 bar/BP 45 bar�, 
DN > 25: prùbì�ný støíbrný pásek�.

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

IFSD � TLAKOVÌ SACÍ HADICE PRO VODU

PLE/PL15 � HADICE PRO VODU A VZDUCH

Pracovní teplota: -35°C/+100°C. Znaèení: Prùbì�né znaèení bílou barvou: 
�SEMPERIT   TMSE oil/Oil SD Bezpeènostní faktor: 3:1
PN 10 bar�

TMSE � TLAKOVÌ SACÍ HADICE PRO OLEJE 

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Datum 1. 7. 2004

IAL
PROPLACHOVACÍ HADICE

 Hadice speciálnì pou�itelná k proplachování kanálù pod Pracovní teplota: -35°C/+80°C.
vysokým tlakem resp. pro sací vozidla na fekálie. Bezpeènostní faktor: 3,15 : 1

 Tvarovì stabilní, odolná proti povrchovému tlaku a velmi Znaèení: Prùbì�ný oran�ový pásek: 
poddajná. �SEMPERIT   IAL-Spezial�.

 Vysoká vnìj�í i vnitøní odìruvzdornost.
 Na základì po�adavku lze obdr�et bez spirál.

 Vnitøní drátový oplet hadice zaruèuje pou�itelnost hadice 
a� do maximálního pracovního tlaku 225 barù a vysokou Pracovní teplota: -35°C/+80°
ohebnost a stabilitu prùøezu. Bezpeènostní faktor: 2,3 : 1

 Pøízový oplet nad opletem drátovým zaji��uje mechanickou Znaèení: �SEMPERIT   IKDT PN 225 bar 
ochranu daného drátového opletu, který je nosnou èástí Month/Year�.
konstrukce hadice.

IKDT

Délka svitku: y = 0...40 m, y = 1...80 m, y = 2...120 m, y = 3...60 m, y = 4...100,  y = 5...150 m, y = 6...160 m, y = 8...180 m; (jiné 
délky na základì po�adavku).
68466 ###y: standardnì jsou vyrábìny koncovky z oceli se závitovým pøipojením BSP (jedna strana �samec�, jedna strana 
�samice�) s utìsòovacím ku�elem 60.  Jiné druhy pøipojení na základì po�adavku.
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56511 0082 100,0 8,0 116,0 6 2 400 4,70 20

56511 0080 100,0 8,0 116,0 6 2 400 4,70 40

56511 0392 125,0 9,5 144,0 6 2 600 6,40 20

56511 0395 125,0 9,5 144,0 6 2 600 6,40 40

56511 0695 150,0 9,5 169,0 6 2 720 7,50 40

56511 1080 101,6 4 8,0 117,6 6 2 400 4,50 40

56511 1395 127,0 5 9,5 146,0 6 2 600 6,30 40

56511 0795 152,0 6 9,5 171,0 6 2 720 7,50 40

68465 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 225 2 70 0,60

68465 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 225 2 95 0,85

68465 257y 25,0 1 7,0 39,0 225 2 110 1,26 -

68466 136y 13,0 1/2 6,0 25,0 225 2 70 0,60 G 1/2"

68466 196y 19,0 3/4 6,0 31,0 225 2 95 0,85 G 3/4"

68466 257y 25,0 1 7,0 39,0 225 2 110 1,26 G 1 (1/4)"

56600 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 100 0,78 40

56600 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 120 1,03 40

56600 3850 38,0 1 1/2 5,0 48,0 10 2 150 1,15 40

56600 5060 50,0 6,0 62,0 10 2 200 1,82 40

56600 6362 63,5 2 1/2 6,25 76,0 10 4 300 2,30 40

56600 7570 75,0 7,0 89,0 10 4 350 2,55 40

56600 9070 90,0 7,0 104,0 10 4 450 2,70 40

56600 0270 102,0 4 7,0 116,0 10 4 500 3,68 40

56600 2790 127,0 5 9,0 145,0 10 4 600 5,70 40

56600 5200 152,0 6 10,0 172,0 10 4 800 7,52 40

56600 0310 203,0 8 11,0 225,0 10 6 1100 12,00 40

56600 5430 254,0 10 13,0 280,0 10 6 1500 16,10 15,5

68056 1330 13,0 1/2 3,0 19,0 15 2 190 0,22 50

68056 1935 19,0 3/4 3,5 26,0 15 2 260 0,40 50

68056 2540 25,0 1 4,0 33,0 15 2 340 0,67 50

48413 3255 32,0 1 1/4 5,5 43,0 15 2 420 0,95 40

48413 3860 38,0 1 1/2 6,0 50,0 15 2 450 1,10 40

48413 5070 50,0 7,0 64,0 15 2 550 1,70 40

48413 7580 75,0 8,0 91,0 15 4 800 3,30 40
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48814 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 10 2 95 0,60 40

48814 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 125 0,70 40

48814 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 160 0,90 40

48814 4055 40,0 5,5 51,0 10 2 200 1,10 40

48814 5155 51,0 2 5,5 62,0 10 2 255 1,35 40

48814 6065 60,0 6,5 73,0 10 2 300 1,85 40

48814 6365 63,0 2 1/2 6,5 76,0 10 2 315 1,90 40

48814 7665 76,0 3 6,5 89,0 10 2 380 2,50 40

56814 8065 80,0 6,5 93,0 10 2 400 2,80 40

56814 0070 102,0 4 7,0 116,0 10 2 510 3,80 40
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Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Datum 1. 7. 2004Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit. Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného katalogu prùmyslových hadic Semperit.

DAL�Í TYPY HADIC POU�ÍVANÉ NA VOZIDLECH
PRO PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACÍ

Datum 1. 7. 2004

Datum 1. 7. 2004Na základì po�adavku dodáváme i dal�í rozmìry.

Pracovní teplota: -35°C/ +80°C Znaèení: Prùbì�ný bílý pásek: 
�Semperit  �.Bezpeènostní faktor: 3:1

Pracovní teplota: -35°C/ +70°C Znaèení: Prùbì�né znaèení bílou barvou: 
�SEMPERIT   PLE/PL15 Luft/ Water Bezpeènostní faktor: 3:1
Air/Water WP 15 bar/BP 45 bar�, 
DN > 25: prùbì�ný støíbrný pásek�.

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

IFSD � TLAKOVÌ SACÍ HADICE PRO VODU

PLE/PL15 � HADICE PRO VODU A VZDUCH

Pracovní teplota: -35°C/+100°C. Znaèení: Prùbì�né znaèení bílou barvou: 
�SEMPERIT   TMSE oil/Oil SD Bezpeènostní faktor: 3:1
PN 10 bar�

TMSE � TLAKOVÌ SACÍ HADICE PRO OLEJE 

Odolává podtlaku a� do 0,9 bar

Datum 1. 7. 2004

IAL
PROPLACHOVACÍ HADICE

 Hadice speciálnì pou�itelná k proplachování kanálù pod Pracovní teplota: -35°C/+80°C.
vysokým tlakem resp. pro sací vozidla na fekálie. Bezpeènostní faktor: 3,15 : 1

 Tvarovì stabilní, odolná proti povrchovému tlaku a velmi Znaèení: Prùbì�ný oran�ový pásek: 
poddajná. �SEMPERIT   IAL-Spezial�.

 Vysoká vnìj�í i vnitøní odìruvzdornost.
 Na základì po�adavku lze obdr�et bez spirál.

 Vnitøní drátový oplet hadice zaruèuje pou�itelnost hadice 
a� do maximálního pracovního tlaku 225 barù a vysokou Pracovní teplota: -35°C/+80°
ohebnost a stabilitu prùøezu. Bezpeènostní faktor: 2,3 : 1

 Pøízový oplet nad opletem drátovým zaji��uje mechanickou Znaèení: �SEMPERIT   IKDT PN 225 bar 
ochranu daného drátového opletu, který je nosnou èástí Month/Year�.
konstrukce hadice.

IKDT

Délka svitku: y = 0...40 m, y = 1...80 m, y = 2...120 m, y = 3...60 m, y = 4...100,  y = 5...150 m, y = 6...160 m, y = 8...180 m; (jiné 
délky na základì po�adavku).
68466 ###y: standardnì jsou vyrábìny koncovky z oceli se závitovým pøipojením BSP (jedna strana �samec�, jedna strana 
�samice�) s utìsòovacím ku�elem 60.  Jiné druhy pøipojení na základì po�adavku.
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25×7

32×8*

A = 9,3 mm
B = 9,7 mm
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B = 14,7 mm
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B = 20,7 mm

A = 25,3 mm
B = 25,7 mm
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68490 6112 13×6 G 1/2��14 27 34 1

68490 6120 19×6 G 3/4��14 32 40 1

68490 6125 25×7 G 1��11 41 48 1

68490 7125 25×7 G 1 1/4��11 50 48 2

68490 6132 32×8 G1/4��11 50 60 1

68490 6212 13×6 G 1/2��14 27 34 DKR

68490 6320 19×6 G 3/4��14 32 40 DKOR

68490 6325 25×7 G 1��11 41 48 DKOR

68490 7325 25×7 G 1 1/4��11 50 48 DKOR

68490 6425 25×7 M 38×1,5 46 48 DKLL

68490 6332 32×8 G1/4��11 50 60 DKOR

Dùle�ité pokyny: tento katalog byl peèlivì propracován, abychom rozsáhle mohli poradit Nebezpeèí po�kození! Pøed pou�itím nových, resp. neodzkou�ených médií nebo pøed 
na�im zákazníkùm. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem pou�itím v oblastech pou�ití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno 
dlouhodobých pokusù a zkou�ek resp. jsou zalo�eny na údajích o odolnosti podle ISO zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo u�ivatelského technika 
7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro pou�ití ovlivòují pou�ití firmy SEMPERIT. V�echny hadice musí být pravidelnì testovány na jejich provozní 
ka�dého produktu, tak�e tyto mohou nabídnout pouze tu bezpeènost, která mù�e být bezpeènost. Pøi po�kozeních, zvlá�tì na povrchu hadice, musí být hadice z bezpeènost-
oèekávána na základì na�ich údajù v písemné informaci o produktu. Pøi nesprávném ních dùvodù vymìnìna!
pou�ívání jako stlaèení, natr�ení, nata�ení, zatì�ování nepovolenými médií nemù�e být Právo zmìny vyhrazeno!
poèítáno s bezpeèností. V�echny hadice jsou vyrábìny podle EN ISO 1307: 1995, pokud 
není specifikováno jinak. 

Základní pøehled � detailní informace si vyhledejte v katalogových listech novì vydaného 
katalogu prùmyslových hadic Semperit.

TLAKOVÉ ZKOU�KY HADIC 
PRO PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACE 

S KONCOVKAMI

IK20: GW3 = 320±15 bar
GW1 = 280±15 bar

IKDT: GW3 = 320±15 bar
GW1 = 280±15 bar

IK25: GW3 = 400±15 bar
GW1 = 350±15 bar

D
mm            

Èíslo výrobku Hadice G SW D Typ

Èíslo výrobku Hadice G SW D Typ

 Arm. rozmìr

Vnitøní 
propad

mm

Kalibr:
A � prùchodný
B � neprùchodný

ArmováníHadice

* Rozmìr 32: zmìna vnitøního prùmìru je mo�ná do max. 1,0 mm

Detaily pro armování

AGR

Typ a volba (rozmìr) armovacích èelistí má podstatný vliv na výsledek armování.
Obsluha armování musí ovìøit armování zmìøením vnitøního propadu.
Pouze vý�e uvedená data jsou testována spoleèností Semperflex. Právo zmìny vyhrazeno.
Závaznost a záruka reklamací v�ech typù jsou výhradnì vylouèeny. 

Koncovka s vnìj�ím závitem typu BSP a pøípojem 60° konusem

KONCOVKY A DETAILY PRO ARMOVÁNÍ
Armování hadic pro èi�tìní kanalizací IK20 a Ik25 � technologie bez snímání obalu

DKR/DKOR/DKLL
DKR:
DKOR:
DKLL:

Kónická vnitøní èást s BSP závitem v matici
Kónická vnitøní èást s BSP závitem v matici a O-krou�kem
Kónická vnitøní èást � s pøípojem (60°) dle DIN 3863 
a metrickým závitem v matici
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Èas (sek.)

G = Rozmìr závitu
SW = Rozmìr matice
D = Vnìj�í rozmìr

V�echny hadicové komplety s koncovkami jsou testovány zku�ebním 
tlakem. Ní�e uvedený graf zobrazuje tlakové podmínky pøi testování.

Pøíklad inspekèního certifikátu pøikládaného ke ka�dému hadicové-
mu kompletu s koncovkami v rámci dodávky.
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V�echny uzavøené obchodní pøípady se øídí výhradnì na�imi V�eobecnými obchodními podmínkami. Právo zmìny vyhrazeno.
Tiskové a jazykové chyby vyhrazeny.
Povolení k opìtovnému pøetisku èi kopírování tohoto katalogu ( celku nebo jeho èástí), musí být obdr�eno v písemné formì od spoleènosti Semperit
technische produkte GmbH. & Co KG.
Tento katalog je výhradním vlastnictvím Semperit technische produkte GmbH. & Co KG. a pøedstavuje jeho nejaktuálnìj�í platnou verzi.

Datum vydání: èervenec 2004
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