PVC HADICE PRO ZAHRADU A PRUMYSLOVE POUZITI

PVC HADICE PREMIUM kod: 1123

Flexibilni PVC hadice specialni konstrukce a slozeni urcené pro profesi-
onaly, pouZiti jak v zahradnictvi a zemédélstvi, tak v ndro¢nych préimys-
lovych podminkach pro rozvody vody, vzduchu, chemikalii apod.

Barevné provedeni: transparentni, kristalové jasna barva

Konstrukce: prihlednd PVC duse i obal v kristalove jasné barvé
+ dvouvrstvé spiralové opleteni vysoce pevnostni polyesterovou pfizi

Pracovni teplota: -5 °C aZ +60 °C

primér | vnéj. primér baleni hmotnost | tlakprac. | tlak poruch.
(inch) (mm) (m/bal) (g/m) (Mpa) (Mpa)
6 " 90 17 50

25,50

8 13 25,50 105 15 45
et
T o e 10 5 25,50 110 14 40
127 17 10,15,20,25,50,100, 140 12 36
150,200

13 19 25,50 190 12 36

16 2 25,50 230 12 36

19 2 10,15,20,25,50,100 320 10 30

2 2 50 400 10 30

2 3 10,15,20,25,50,100 400 10 24

2 4 10,25, 50 590 10 21

38 48 25,50 860 06 18

50 64 % 1528 05 15

kod: 11232

Flexibilni PVC hadice specialni konstrukce a slozeni urcené pro pro-
fesionaly, pouziti jak v zahradnictvi a zemédélstvi, tak v naro¢nych
primyslovych podminkéach pro rozvody vody, vzduchu, chemikalii
apod.

Barevné provedeni: transparentni, tmavézelend barva

Konstrukce: prihledna PVC duse + prihledny PVC zeleny obal
+ dvouvrstvé opleteni vysoce pevnostni polyesterovou prizi

Pracovni teplota: -5 °C az +60 °C

vnitf. primér | vnéj. prumér baleni hmotnost | tlak prac. | tlak poruch.
(inch) (mm) (m/bal) (g/m) (Mpa) (Mpa)
6 n 90 1,7 50

25,50

8 13 25,50 105 15 45

10 145 25,50 110 14 40

12,7 17 25,50 140 12 36

ST 16 n 25,50 20 12 36
19 2% 25,50 320 1,0 30

25 3 25,30,50 400 10 24

32 40 25,50 590 1,0 21



