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Popis a identifikace vzorkri:
Zkusebni vzorek - Pryiovi kompozit na bdzi druhotnich surovin qp FS 700
- byl pievzat ke zkouieni a zaevidov6n pod aislem 189/lP/08/B.

z^d ail
Vyhodnoceni fyzik6lnC mechanichich vlastnosti pryZov6ho kompozitu na bAzi druhotnich surovin,
typ FS 700 pro aplikace v prumyslu a stavebnlctvi.

Pff prava zkusebnich t6les:

Zkulebni tdlesa byla z hotov6ho vjrobku piipravena na potiebnou tloustlru 2 mm Stipanim, nrsledne
vysekAvana.

Pouiit6 metody zkouseni:
Stanoveni objemovd hmotnosti podle CSN EN ISo 845

Stanoveni tvrdosti pryZe Shore A podle CSN ISO 7619

Odrazova pruzrost podle eSN 62 1480

Stanoveni tahov'ich vlastnosti pryZe podle iSN ISO 37

Stanoveni struk-tumi pe\no5ti Cra\es podle asN 62 1459

Modul pruznosti v tlaku ASTM D 575

Nap6ti v tlaku pii 10 a 20 % deformaci ASTM D 575

Tlakov6 deformadni charakteristika ASTM D 575

Stanoveni nas6kavosti ve vod6 aSN EN ISO 62

statickti modul uloteni BN 918 071-01, dl. 2.3

Nizkofrekvendni dynamic$ modul uloieni, frekvendni rozsah > 0 Hz az < 40 Hz dle BN 918 071-
01, dI .2.4

Pouiitd zkulebni zaiizeni :
ad l. Posuvka digitrlni MITUTOYO 150 mm, ptudva ry piesn6 Gibertini

ad2. Tvrdomdr Shore A

ad 3. Piishoj na stanoveni odrazovd Fuznosti Schob

ad 4.-6. Posuvka digit6lni MITUTOYO 150 mm, tloust'komer MITUTOYO,
univerzilni hhaci stroj INSTRON 4301

Upozondnt:rjsled*! uveden' I tomto zkulebnim ptuto*olk se tjhajl jen vorkfr ndmi zkoulenich.
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ad 7.-8 Posuvka digitalni MITUTOYO 150 mm, tloustkom€r MITUTOYO,
univerz6lni trhaci stroj INSTRON 6025

^d 
9. Posuvka MITUTOYO 150 mm, piesn6 piedv6zky GILBERTINI, sus6ma horkovzduSn6 KCW 100,

expozidni nedoby na destilovanou vodu

ad 10. Posuvka digitilni MITUTOYO 150 a 500 mm, univerzalni trhaci stroj INSTRON 0025

ad 11. Posuvka digit6ini MITUTOYO 150 a 500 mm, INSTRON FastTrack rM 8870

Podminky kondicionovini :

ad 1.-11. Doba 24 h, teplota 23 'C, relativni vlhkost 50 %

Podminky zkouSky:

Zkusebni teplota23'C, rclativni vlhkost 50%, zkusebni tdlesa (50 x 50 x 50) t'm

ZkuSebni teplota 23' C, relativni vlhkost 50%, plitlak l0 N, doba 3 s

Zkusebniteplota 23" C, relatjvni vlhkost 50%

Rychlost trhdni 50 mln/mi4 taznost melena extenzometrem, typ zkuiebniho tdlesa d. 1, pracovni
dest 25 mm, iiika 6 mm, zkuSebni tdlesa Stipi4na na tlouitku 2 mm

Rychlost trh6ni 50 mrn/min, GRAVES bez ziiezu, zkusebni t6lesa Stipena na tlousfku 2 mm

Rychlost stladov6ni I mm/min, zkusebni teleso U 29 mm

Rychlost stladov6ni I mn/min, zkuSebni tbleso Z 29 mm, deformace l0 a 20 %

Rychlost s;hdov6ni 10 mm/min, zkusebni teleso Z 29 mm, deformace pti I ai 8 mm

Zkuiebni tdlesa 50 x 50 x t; zkuSebni tdlesa v expozidni nedobd a zatiZena proti vztlaku; doba
expozice 24 hod. podle metody l.

Zkusebni tdleso dtv€rec 200 x 200 mm, tloustl(a 25 mm, rychlost zatdzovdni 1 mm/min., dolni
DapEti 0,02 N/m':, homi nap€ti 0, I 0 N/mm'?, zatdzovaci cyklus na homim napeti 0, 1 1 N/mm'

Zkuiebni tdleso dtverec 2OO x 200 mm, tloust'ka 25 mm, dolni napeti 0.02 N/mmr. homi napCti
0,10 N/mm2, fiekvencel,s; l0: 20; a 30 HZ \yhodnocovaci das 10s po zad6tku dynamickdho
zatdZovAni.
ZtuZeni iHz ie definovano v zdvislosti na frekvenci:

Zfi^e iHz=
ni/kofrekvenani dlnamicki modul ulozeni C"y, 

-,
staticlcj modul uloZeni Cd

Upozom' t:Vjrsledhy uveden' r' tomto zkusebnim protoltolu se tj,kaji jen vzot*fr ttdmi .houl!4i!!.
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VjsledLf zkousek:
Visledky zkouSekjsou uvedeny v tabulk6ch d. I a 2.

Upozo Zni:Vjsledb n'eden6 v tomto zkalebntm pnto*olu se t!*aj{ jen vzot*fi ttdml zkou\enjch.

Tabulka C. 1 - Pryto\i kon|pozit na b6zi druhotnich surovin FS 700, ev. iislo 189/1P/08/B.

M6lel6 velidina Jedtrotka Visledek
mdieni ')

fldaj o trejistot6
m6ieni ")

Objemovd hmotnost (g.m' 696 '7,7 681,0 706,3

Tvrdost Shorc A "ShA 48) 50

Odrazova pruZnost Schob Vo 5) 38 33

Pewost v tahu MPa 0,81 ) 0,21 0,73 0,94

Taznost o^ 17') 3e) 59 98

Strukurni pevnost Graves (bez zaiezlt) N/mm 6,6 ) 1,8') SR 7,6

Modul pnanosti v tlaku MPa I 4,7 0,07 1,36 1,43

Napeti v tlaku l0 %

20%

MPa 0,11 0,0r 0,10 0,11

0,27 0,01 0,25 0,28

Tlak.deformadni charake stika l mm

2mm

' 4mm

6mm
MPa

0,12 0,01 0,1I 0,12

0,28 0,01 0,26 0,29

0,99 0,03 0,91 t ,04

3,66 0,t  J 3,43 3,88

Nas6kavost % t5,6 0,2
Legendri
') - !"idednd hodnotaje lyjedbnajako \tbero\t aritmetichi primer
') - nejistota marenije \,yj6dtena jako \"ibarov6 smarodatn, odchylka yibarovich pdmeri
') - r"idedn6 hodnotaje \Tjadtenajako median
') - nejistota mdrenije l}'j6dlenajako rozpetl R (x.- x,r.)

Bez pt'emniho souhlasu hlstitutu pro testot'dni a ce litaa. a.s. se nesm prorvkal ftprodukotu jinak ne, celi I
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Sttana:

Tabulka i.2 - PryioYi kompozit ra b6ti druhotnich surovin FS 700'

Charakteristiky uloi€ni pro ieleznice'

P-". t d*O1r*d",td t €t" t"bulce byly pievzaty z atest'Jtislo 462200241lD

Zkouieli:
Milan Borski, Blarena Pospisilove 25.11. aZ 5.12 2008

Ing. vEra Bohatovd
ledouci fyzikdlnl 

^ulebny

5 a.  j .412203491/ l l

M€len6 relitina
Zku!ebni

nolma
Frekvence

Hz
Visledek zkousek Ztfi.eniiH.z

Staticki modul ulozeni C,lni BN 918 071-01 0.0935

Nizkofrekvenini dynamicki
modul ulozeni, frekvenani
rozsah>0aZ<40H2
cdyn(iH,

BN 918 071-01

I
5
l0
20
30

0,135
0,148
0,155
0,163
0,166

1,443
1,s82
1,65',7
l,'743
1.1',t5


