Kominové systémy

VACOVSKY GROUP u.cc.

Prohlaseni o viastnostech

¢. 0004-DOP-2013-06-28

1. ldentifikace vyrobku:

Ohebné kominové viozky a ohebné koufovody
z korozivzdorné oceli EN 1856-2:2010

2. Typ vyrobku

3. Pouziti:

Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(100-420) T400 N1 D Vm-L20030 G

(Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(80-250) T400 N1 D Vm-L50010 G

(Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(80-250) T400 N1 D Vm-L50012 G

(Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(100-420) T400 N1 D Vm-L50030 G

(Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(100-420) T400 N1 W Vm-L50030 G

{Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(140-350) T400 N1 D Vm-L502x012 G

(Ohebny kouFovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(60-350) T200 P1 W Vm-L502x012 O

(Ohebny koufovod)
Ohebna kominova viozka EN 1856-2 DN(130-420) T400 N1 D Vm-L50040 G

(Ohebny koufovod)

Odvod spalin do voiného ovzdusi Pro podtlakovy systém (typ KLASIK)
- tlak. tfida N1 a pro pfetiakovy systém {typ FLEX)- tiak. tFida P1

4. Vyrobce:

5. Systém

VK VACOVSKY GROUP s.r.0.
Koldinova 214

339 01 Klatovy

Ceska republika

Tel:  +420 376 313573
E-mail: vacovsky@vacovsky.cz
posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku:

Systém 2+



6. Oznameny subjekt:

&. 1020, TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

proved| po&ate&ni inspekci ve vyrobé a kontrolu systému Fizeni vyroby a
provadi prubé2ny dozor, posouzeni a hodnoceni vyroby podie systému 2+ a
vydal ES Certifikat systému fizeni vyroby

€. 1020 - CPD ~ 010022933.

Certifikat byl vydan dne 20. bfezna 2009.

7. Viastnosti vyrobku

Zakladni charakteristika podie Viastnost Harmonizovana technicka
EN 1856-2:2010 Tepiotni tfida specifikace
T400 | 1200
Pevnost v tlaku kominové sestavy vyhovuje - vySka 30 m
Odolnost proti vyhofeni sazi vyhovuje | bez odolnosti
Plynotésnost vyhovuje
Pevnost v tahu min 1 000 N
Sila v protaZeni do 500 N - vwhovuje
Ohebnost vyhovuje
Torzni pevnost vyhovuje
Pfiéné stiageni max 300 N - vyhovule
Prutoény odpor - hodnota drsnosti 0,003 m EN 1856-2:2010
Tepeliny odpor NPD
Tepelna funk&nost pfi normalnich
) R vyhovuje
leOVOZﬂICh podminkach
Trvanlivost plynot&snosti vyhovuje
Qdolnost proti difuzi vodnich par vyhovuje
Odoinost proti priiniku kondenzatu vyhovuje
Odolnost viéi korozi vyhovuje
Mrazuvzdornost vyhovuje

Klatovy dne 28. ¢ervna 2013
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